
AquaSnap® 61AQ 
75 °C-Luft-Wasser-Wärmepumpe  

mit natürlichem Kältemittel
Wärme- und Kälteleistung: 40-560 kW



Seit Willis Carrier 1902 die 
erste moderne Klimaanlage 
der Welt entwickelte, setzt 
Carrier Maßstäbe in Sachen 
Umweltverantwortung. 

Heute entwickelt Carrier 
innovative Produkte, die unsere 
Kunden bei ihren Bemühungen zur 
Dekarbonisierung unterstützen.

Wir sind uns der Herausforderungen des Klimawandels 
bewusst und setzen alles daran, unseren Kunden immer 
mehr ganzheitliche Nachhaltigkeitslösungen anzubieten. 
Unsere innovativen Produkte helfen unseren Kunden, ihre 
Energie- und CO2-Reduktionsziele zu erreichen, indem 
wir durch Elektrifizierung verstärkt auf erneuerbare 
Energiequellen und auf neue Kältemittel mit geringerem 
Treibhauspotenzial setzen.

Carrier war das erste Unternehmen, das 2016 das HFO-
Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial in 
Flüssigkeitskühlern eingeführt hat. Nach Untersuchung aller 
relevanten Eigenschaften hat sich Carrier heute bei seinen 
Scroll-Wärmepumpen für das Kältemittel R-290 als Ersatz 
für Kältemittel mit höherem Treibhauspotenzial entschieden. 

Durch das Angebot nachhaltiger Lösungen kommen wir 
unserem Ziel näher, den CO2-Fußabdruck unserer Kunden 
bis zum Jahr 2030 um mehr als 1 Gigatonne zu reduzieren. 

Unser Engagement steht im Einklang mit dem EU-Ziel, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren 
und bis 2050, CO2-Neutralität zu erreichen. 

Empower  
The Future
Weniger CO2-Ausstoß 
mit natürlichem 
Kältemittel

Gehen Sie mit uns einen großen Schritt in Richtung 
Dekarbonisierung.
#EmpowerTheFuture



AquaSnap® 61AQ  
75 °C-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem 
Kältemittel  

Herausragende Leistung
Die Baureihe AquaSnap 61AQ mit Greenspeed-Intelligenz arbeitet 
dank drehzahlgeregelter Verdichtern, EC-Ventilatoren und optionaler 
drehzahlgeregelter Pumpen mit maximaler Effizienz, da Leistung und der 
Volumenstrom automatisch an den Bedarf des Gebäudes angepasst werden. 
Ihre Leistung übertrifft die der Vorgängermodelle um bis zu 10 % und die 
Ökodesign-Anforderungen sogar um 30 %.

Entwickelt für die Dekarbonisierung
Die AquaSnap 61AQ ermöglicht den problemlosen Ersatz von Heizkesseln 
dank externer Heizungsregelung, Regelung der Brauchwassererhitzung, 
Legionellenschutz und Steuerung von zwei Heizzonen. Das kompakte und 
akustisch optimierte Gerät liefert sie Warmwasser bis zu 75 °C bei -7 °C und ist 
bis zu -25 °C einsetzbar.

Einfache und schnelle Installation
Die AquaSnap 61AQ zeichnet sich durch eine kompaktes Bauweise aus, die 
auch mit umfassenden Gebäudesystemen wie Heizkesseln und intelligenten 
Stromnetzen kompatibel ist. Das optionale Hydraulikmodul umfasst eine 
drehzahlgeregelte Pumpe, eine Hochdruckpumpe und eine elektronische 
Volumenstromregelung. Merkmale wie Frostschutz bis -25 °C und ein 8-Liter-
Ausdehnungsgefäß sorgen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Ökologisch nachhaltig
Die AquaSnap 61AQ unterstützt das Konzept grüner Städte und trägt zu einer 
nachhaltigen Zukunft bei. Sie arbeitet mit dem Kältemittel R-290, das ein um 
99 % niedrigeres Treibhauspotenzial als die Vorgängerversion aufweist und 
außergewöhnlich energieeffizient ist. Sie reduziert den Energieverbrauch und 
die CO2-Emissionen mit drehzahlgeregelten Greenspeed-Pumpen, die um bis 
zu 2/3 weniger Strom verbrauchen.

Modulares Konzept
Das modulare Konzept ermöglicht die bedarfsgerechte Leistungen von 40 
bis 560 kW und den Einsatz als Monoblock-Wärmepumpe oder als modulare 
Gruppe von bis zu vier Geräten. Die fortlaufende Anpassung der Leistung an 
den Bedarf optimiert den Energieverbrauch, und redundante Komponenten 
sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Der modulare Aufbau vereinfacht 
Installation, Wartung und Raumnutzung und ermöglicht die Anpassung an eine 
Vielzahl von Konfigurationen.

Energieeffizienz 
bis zu 30 % besser 
als die Ökodesign-

Anforderungen

4-mal leiser

Natürliches 
Kältemittel mit GWP 

nahe Null 

Bis zu 75 °C

Ausgelegt auf 
Nachhaltigkeit und 
maximale Leistung, 
reduziert sie Ihren CO2-
Fußabdruck bei maximalem 
Komfort.



Branchenweit unübertroffene Carrier-Technologien

Drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren

Hydraulikmodul (opt.)
Pumpe mit variabler 
Drehzahl

Optimiert für R-290 
Scroll-Verdichter mit variabler Drehzahl

SmartVu™-Regelung

Kupferrohrregister mit 
Aluminiumlamellen

Schutzgitter

Kältemittelabscheider

Frostschutz-ÜberdruckventilGelöteter Plattenwärmetauscher

Wasserfilter



Standardmerkmale

Natürliches Kältemittel R-290: 
• �GWP = 0,02 (gemäß AR6)
• �ODP = 0
• �Gute Verfügbarkeit
• �Hervorragende Energieeffizienz
• �Einhaltung der Umweltrichtlinien

Integriertes Hydraulikmodul mit 
drehzahlgeregelter Greenspeed-Pumpe:
• �Durch die schnelle elektronische Einstellung 

des Nennvolumenstroms während der 
Inbetriebnahme entfallen Ventileinstellungen. 
Die Pumpe lässt sich automatisch mit dem 
Ziel eines konstanten Volumenstroms, eines 
konstante Drucks oder einer konstanten 
Temperaturdifferenz regeln.

Integrierter Legionellenschutz:
• �Einhaltung der Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften.

Steuerung der Brauchwassererzeugung:
• �Brauchwasser-Sollwert und -Zeitprogramm
• �3-Wege-Ventil (Zubehör)
• �Einfache Regelung der Brauchwassererhitzung 

durch Umleiten des erhitzten Wassers in den 
Heizkreis oder in den Speicher, mit Sollwerten 
und Zeitschaltprogrammen.

Verwaltung von 2 Heizzonen:
• �Sollwert und Zeitschaltprogramm pro Zone.
• �Das System kann bis zu zwei Heizzonen effizient 

verwalten und ermöglicht so eine präzise 
Regelung der Temperaturverteilung im gesamten 
Gebäude.

Smart Grid Ready:
• �Die Wärmepumpen 61AQ sind SGR-zertifiziert 

und tragen das standardisierte Label für die 
Integration in intelligente Stromnetze.

SmartVu™-Regelung, intelligent anwenderfreundlich:
• �SmartVu™-Regelung: Echtzeitüberwachung mit 7-Zoll-

Touchscreen.
• �Heizungsregelung: Nahtloser Betrieb von Heizkessel, 

Brauchwassererhitzung und Heizzonen mit anpassbaren 
Zeitschaltprogrammen und Legionellenschutz.

• �Energiemanagement: Zeitschaltprogramme, 
Temperatureinstellungen und Leit-/Folgesteuerung für bis zu vier 
Geräte.

• �Integrierte Funktionen: Nachtbetrieb, Druck-/
Volumenstromanzeige, Warnungen bei Leckagen und 
Fehlerprotokollierung.

• �Moderne Vernetzung: Ethernet, Modbus und BACnet 
ermöglichen Systemintegration und Diagnose.

Fernsteuerung:
• �Die AquaSnap verarbeitet drahtgebundene Befehle wie Start/Abschalten, Aktivierung von zwei 

Sollwerten und Lastbegrenzung. Statusanzeigen, Abtaumodus und wichtige Alarme werden ebenfalls 
unterstützt.

• �Die erweiterte Regelung ermöglicht die Anpassung von Sollwerten, die Steuerung von Pumpen mit 
variabler Drehzahl, die Integration von Heizkesseln und die Unterstützung von bis zu drei externen 
Heizgeräten, die Steuerung der Brauchwassererhitzung und zwei Heizzonen.



Technische Daten 
Leistungsdaten, Baugrößen 040P bis 140P

AquaSnap® 61AQ
MONOBLOCK-GERÄT

040P 050P 060P 070P③ 080P 100P 120P 140P③

Heizbetrieb
Standardgerät
Leistungswerte bei Volllast* HA1 Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 N.V. 76,0 96,0 115,0 N.V.

COP kW/kW 3,84 3,60 4,04 N.V. 3,88 3,62 4,08 N.V.

HA3 Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 N.V. 76,0 96,0 115,0 N.V.
COP kW/kW 2,81 2,66 2,78 N.V. 2,83 2,68 2,80 N.V.

Jahreszeitbedingte 
Energieeffizienz**

HA1

SCOP30/35°C kWh/kWh 4,06 4,10 4,32 N.V. 4,18 4,17 4,28 N.V.
ŋs heat30/35°C % 159 161 170 N.V. 164 164 168 N.V.
Prated kW 38,0 48,0 57,5 N.V. 76,0 96,0 115,0 N.V.
Energielabel A++ A++ A++ N.V. - - - N.V.

HA3

SCOP47/55°C kWh/kWh 3,31 3,34 3,41 N.V. 3,41 3,41 3,37 N.V.
ŋs heat47/55°C % 129 131 133 N.V. 133 134 132 N.V.
Prated kW 38,0 48,0 57,5 N.V. 76,0 96,0 115,0 N.V.
Energielabel A++ A++ A++ N.V. - - - N.V.

Kühlbetrieb
Standardgerät 
Leistungswerte bei Volllast* CA1 Nennleistung kW 32,0 38,3 52,5 N.V. 64,0 76,6 105,0 N.V.

EER kW/kW 2,38 2,21 2,25 N.V. 2,40 2,22 2,27 N.V.
Standardgerät 
Leistungswerte bei Volllast* CA1 Nennleistung kW 32,0 41,0 52,5 N.V. 64,0 41,0 105,0 N.V.

EER kW/kW 3,66 3,30 3,34 N.V. 3,70 3,32 3,37 N.V.
Jahreszeitbedingte 
Energieeffizienz** SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,29 4,13 4,18 N.V. 4,47 4,28 4,29 N.V.

SEER23/18°C Comfort medium temp. kWh/kWh 5,41 5,15 5,15 N.V. 5,7 5,36 5,32 N.V.
SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,90 5,80 5,75 N.V. 6,18 6,02 5,92 N.V.

Integrierter Teillastwert IPLV.SI kW/kW 4,673 4,592 4,534 N.V. 4,805 4,708 4,604 N.V.
Schallpegel - Standardgerät
Schallleistungspegel im Heizbetrieb(1) dB(A) 75,0 77,0 78,0 N.V. 78,0 80,0 81,0 N.V.
Schalldruck in 10 m Entfernung(2) dB(A) 43,5 45,0 46,5 N.V. 46,5 48,0 49,5 N.V.
Schallleistung ÖKODESIGN SCOP C-Bedingungen dB(A) 60,0 61,5 62,5 N.V. 63,0 64,5 65,5 N.V.
Abmessungen - Standardgerät
Länge mm 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815
Breite mm 1145 1145 1145 1145 2267 2267 2267 2267
Höhe mm 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

*	 Gemäß der Norm EN14511-3:2022.	
**	 Gemäß EN 14825:2022, gemäßigte klimatische Bedingungen	
HA1	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 30 °C / 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C FK, 

Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
HA3	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 47 °C / 55 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C FK, 

Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
CA1	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur des Verdampfers 12 °C / 7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C, Verschmutzungsfaktor des 

Verdampfers 0 m².K/W 	
CA2	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur des Verdampfers 23 °C / 18 °C, Außenlufttemperatur 35 °C, Verschmutzungsfaktor des 

Verdampfers 0 m².K/W 	
ŋs Heat30/35°C & SCOP30/35°C	 Fettgedruckte Werte in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 813/2013 für Wärmepumpenanwendungen	
ŋs Heat47/55°C & SCOP47/55°C	 Fettgedruckte Werte in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 813/2013 für Wärmepumpenanwendungen	
SEER12/7 °C & SEPR12/7 °C	 Fett gedruckte Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen	
SEER23/18°C	 Fett gedruckte Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen	
IPLV.SI	 Berechnungen nach Standardleistungen gemäß AHRI 551-591.
(1) 	 In dB mit Bezugsgröße 10-12 W, Gewichtung A. Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). 

Gemessen gemäß ISO 9614-1 und von Eurovent zertifiziert.
(2) 	 In dB mit Bezugsgröße 20 µPa, Gewichtung (A). Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer Messunsicherheit von +/- 3 dB 

(A). Nur zur Information, berechnet anhand der Schalleistung Lw(A).
③ 	 Die Größen 070 und 140 werden ab April 2025 erhältlich sein.

Von Eurovent zertifizierte Werte

CARRIER beteiligt sich am ECP-Programm für Flüssigkeitskühler/Wärmepumpen. Prüfen Sie 
hier die Gültigkeit des Zertifikats:
www.eurovent-certification.com

61AQ 040P bis 070P 61AQ 080P bis 140P



Optionen & Zubehör
Optionen Nr.

Korrosionsschutz, konventionelle Register 3A
Messfühler für Leit-/Folgebetrieb (Zubehör) 58
Elektrische Fernverbindung (Zubehör) 81B
HD-VSD Einzelpumpe (drehzahlgeregelt) 116V
Systemmanagementmodul (SMM) (Zubehör) 156D
Kältemittel-Leckagewächter (Zubehör) 159C
System Management Sequencer (SMS, Leit-/Folgeregelung) für 4 Geräte (Zubehör) 275ABC
EMV-Klasse. C1, gemäß EN 61000-6-3 (Zubehör) 282C
EMV-Klasse. C1, gemäß EN 61600-6-3 + Stromzähler (Zubehör) 282D
Stromzähler (Zubehör) 294
Vernetztes Wartungsmodul (ABOUND HVAC Performance) 298C
Wasser-Pufferspeichermodul (Zubehör) 307
Wasser-Pufferspeichermodul mit Heizwiderständen (Zubehör) 307D/E
Schwingungsdämpfer (Zubehör) 308
Schwingungsdämpfer (Zubehör) 308
Schlauchanschlüsse für Wärmetauscher (Zubehör) 309A
Wärmetauscher-Wasserfilter (Zubehör) 310A
Außentemperaturfühler (Zubehör) 312
Brauchwasser-Temperaturfühler (Zubehör) 312A
3-Wege-Ventil für die Steuerung der Brauchwassererhitzung (Zubehör) 347A

Mithilfe des Auswahlwerkzeugs kann überprüft werden, ob die Optionen kompatibel sind.

Modulare Geräte
Modulares System Modular / 2 Geräte Modular / 3 Geräte Modular / 4 Geräte
AquaSnap® 61AQ

Baugrößen 160P 180P 200P 240P 260P 280P 300P 320P 350P 380P 420P 440P 470P 490P 520P 560PBasisgerät
060P 1 1 1 1 1 1
070P 1 1 1
100P 1
120P 1 2 1 2 1 2 2 1 2
140P 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 4

61AQ 440P bis 560P

61AQ 160P bis 280P 61AQ 300P bis 420P



Die BluEdge-Wartungspläne von Carrier werden durch das 
Engagement unserer hochqualifizierten Techniker und den Einsatz 
neuester, branchenführender Technologien ergänzt. 
Mit BluEdge-Wartungsverträgen, die auf Abound HVAC Performance 
basieren, profitieren Sie von den Vorteilen einer kontinuierlichen 
digitalen Überwachung. 
Unsere Experten im Command Center nutzen modernste intelligente 
Algorithmen, um Alarme zu verwalten, proaktiv Informationen zu 
Reparaturen und Upgrades bereitzustellen, Probleme frühzeitig zu 
erkennen und so Ihre Investitionen zu schützen.

Profitieren Sie schon heute von unseren zukunftsweisenden 
Möglichkeiten, Ihre Betriebszeit zu verbessern, mögliche Ausfälle 
vorherzusagen und Ihre Betriebskosten zu senken:
•	 Verlässlichkeit: Schnellere, sicherere und genauere Diagnosen und 

Reparaturen, um die Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten und 
Ausfallzeiten zu reduzieren.

•	 Maximale Leistung und Lebensdauer: Expertenwissen, 
personalisiert, proaktiv und präventiv.

•	 Weniger ungeplante Ausgaben: Die richtige Wartung zur richtigen 
Zeit spart Kosten.

•	 Besserer Zustand der Klimaanlage: Anzeige aktueller Daten und 
wichtiger Informationen.

•	 Einsparung von Energiekosten: Optimierte Geräteleistung durch 
proaktive Upgrades.

Carrier.de
AquaSnap® 61AQ - ©2025 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. ND24.39B.
Alle hier genannten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Carrier behält sich das Recht vor, bestimmte 
in diesem Dokument enthaltene Daten und Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, 
technische Daten und Ausführungen ändern können, sollten Sie sich die Informationen in dieser Broschüre immer bestätigen lassen.
Fotos: Carrier, istock, Fotolia, Adobe Stock.

MAẞNAHMEN

4G

DATEN

DATENANALYSE

EXPERTEN UND KUN-
DEN VON CARRIER

DIGITALE 
SCHNITTSTELLE

CLOUD

WARNMELDUNGEN 
UND BERICHTE PER 
E-MAIL

Wir von Carrier sind davon überzeugt, dass 
langfristige Partnerschaften die Voraussetzung 
für herausragenden Service sind. 

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir uns 
ein umfassendes Bild vom Bedarf Ihres 
Unternehmens und schlagen Ihnen 
Produktlösungen vor, die Ihre Anforderungen 
während ihrer gesamten Lebensdauer erfüllen. DIGITALE VERNETZUNG /

 ABOUND HVAC PERFORMANCE

INBETRIEBNAHME

BLUEDGE- 
WARTUNGSVERTRÄGEERSATZTEILE

MIETLÖSUNGEN GEWÄHRLEISTUNG

PROAKTIVE UPGRADES

NACHRÜSTUNG/ 
MODERNISIERUNG

BluEdge-Wartungspläne 
mit digitaler Vernetzung 
für Ihre neue moderne 
Hochtemperatur-
Wärmepumpe


