Adiabatische Kuhlung

Eine effiziente & kostengunstige Losung fur Ihre Kihlanlage

Die adiabatische Kihlung ist eine technische
Losung zur Kuhlung der Umgebungsluft
rund um den Verflussiger ihrer Anlage/lhres

Flussigkeitskuhlers. Dabei wird die Temperatur der
Luft deutlich gesenkt, weshalb der Verdichter weniger
Energie benotigt, um eine optimale Kuhlwirkung zu
erzielen. Dies steigert wiederum die Gesamtleistung
des Flussigkeitskuhlers.

Hauptvorteile
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Die adiabatische Kuhlung dient der
Leistungssteigerung luftgekuhlter FlUssigkeitskuhler
und Trockenkuhler. Mithilfe einer Hochdruckpumpe
und speziellen Disen wird Wasser in der
Umgebungsluft zerstaubt, das dadurch schnell
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KOSTEN-
EINSPARUNGEN

verdunstet und der Luft Warme entzieht. Eine spezielle
Regelung aktiviert/deaktiviert dieses flexible System

je nach Wetterbedingungen und Bedarf des
FlUssigkeitskuhlers.

Gerate, die mit dieser L6sung ausgerustet

werden kénnen:

- LuftgekUhlte Schrauben-Flissigkeitskuhler:
30XA/XB, 30KAV ; PowerCIAT LX, PowerCIATverter | XV,

- Luftgeklhlte Scroll-Flussigkeitskuhler:
30RB, 30RBM/RBP ; AquaCIAT LD, AquaCIATPewer LD,

- Trockenkuhler: O9VE, O9PE ; VEXTRA, OPERA.
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