
Luft/Wasser-Wärmepumpen
in Monoblock-Bauweise

Für 
Wohngebäude 
und kleine 
Gewerbebetriebe

Mit Kältemittel 
R290

AquaSnap® AWH-NG (Außen- und Inneneinheit)
AquaSnap® AWH-NGA (Außen- und Kompakt-Inneneinheit)
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Die neuen AquaSnap AWH-NG(A) sind kompakt, zuverlässig und stellen das Topmodell der Wärmepumpen der Marke Carrier dar. 

Mit einer hohen Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C eignen sich die Monoblock-Wärmepumpen sowohl für Neubauten als auch 
für die Modernisierung von Wohngebäuden und kleinen Gewerbebetrieben. 

Die Außeneinheit kann je nach den spezifischen Installationsanforderungen entweder mit einer Kompakt-Inneneinheit oder 
einer Inneneinheit für die Wandmontage kombiniert werden. 

Bei dieser Baureihe wird das natürliche Kältemittel R290 (Propan) mit einem sehr niedrigen GWP100 (Global Warming Potential) 
von 0,02* verwendet. Dieses natürliche Kältemittel eignet sich sogar für den Betrieb bei Außentemperaturen von -20 °C.

Diese neueste Reihe von Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise kombiniert verbesserte Energieeffizienz mit einem 
geräuscharmen Betrieb und ermöglicht so ein hohes Maß an Komfort beim Heizen, Kühlen und bei der Warmwasserbereitung.

Komfort, Effizienz und zukunftsweisende Innovationen

* auf Grundlage der Verordnung (EU) 2024/573
** Leistungsdaten Heizen gemäß Verordnung (EU) Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse) Niedertemperaturanwendung (W35)
*** Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie reicht von D bis A+++.

Vorteile für den Endnutzer 

EINE BAUREIHE,  
VIELE ANWENDUNGEN

Kleine Gewerbe-
betriebe

Einfamilien-
häuser

Mehrfamilien-
häuser

R290

Natürliches Kältemittel 
Das natürliche Kältemittel R290 hilft,
die Umweltauswirkungen (GWP100 = 0,02*) 
zu minimieren und bietet gleichzeitig eine 
hohe Energieeffizienz.

Erhöhte Zuverlässigkeit
AquaSnap AWH-NG(A) verhindert eine 
unzureichende Durchflussmenge und 
sorgt mithilfe des Zyklusumkehrprozesses 
für das Abtauen der Außeneinheit.

Geringe Betriebskosten
Dank hoher Effizienz und selbst
optimierender Wärmepumpe.

Einfache Bedienung über das 
Smartphone
Einfache und bequeme Bedienung
der Wärmepumpe von jedem Ort  
aus über Carrier Climate Control.

Geräuscharmer Betrieb
Dank der Designoptimierung für niedrige 
Geräuschpegel zeichnet sich die Baureihe 
durch einen geräuscharmen Betrieb 
mit einem ErP-Schallleistungspegel ab 
51 dB(A) aus.

Hohe Energieeffizienz
SCOP  ** bis zu 4,8
SEER bis zu 7,2 
Energieklasse A+++ (35 °C)***
A++ (55 °C)***

Elegantes und funktionelles Design
AquaSnap AWH-NG(A) zeichnen sich durch 
ein modernes Design aus. Geeignet für 
Neubau und Modernisierung.

Hohe Vorlauftemperatur
AquaSnap AWH-NG(A) kann eine Vorlauf
temperatur von bis zu 70 °C erzeugen und 
eignet sich daher auch zur Modernisierung, 
da die Verwendung vorhandener Heizkörper 
ermöglicht wird.

Carrier Climate Control App

Mit der neuen Carrier Climate Control App wird der Betrieb der 
Heizungsanlage dank einer neuen, einfachen und intuitiven Benutzer
oberfläche noch einfacher. Ein kurzer Blick genügt, um zu prüfen, ob  
die Anlage ordnungsgemäß arbeitet. Die Carrier Climate Control App 
hilft dabei, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig ein hohes 
und gleichbleibendes Komfortniveau zu sichern. Temperatur- und 
Heizpläne sowie die Warmwasserbereitung werden über tägliche 
Zeitfenster eingestellt, die unabhängig oder mit Unterstützung der 
Heizungsassistentenfunktion der App programmiert werden können. 

* �Je nach Kunden- und Standortanforderungen können Sie zwischen einer Wand- oder Kompakt-Inneneinheit wählen.  
Nur eine dieser Inneneinheiten muss mit der Außeneinheit verbunden werden, um den Wohnkomfort zu gewährleisten.

  Wählen Sie zwischen einer Wand- oder Kompakt-Inneneinheit. 

Außeneinheit 
30AWH-NG

Geeignet für unterschiedliche Heizsysteme

Kompakt-Inneneinheit *
80AWH-NGA

Gebläse
konvektoren

Fußbodenheizung

Wand-Inneneinheit * 
80AWH-NG

Heizsystem

Geeignet für niedrige, mittlere und hohe Temperaturen.

Gebläsekonvektoren Fußbodenheizung Heizkörper
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Technische Angaben

AWH-NG/NGA 
Spannung 230 V 30AWH004 30AWH006 30AWH008 30AWH010 30AWH013 30AWH016

AWH-NG/NGA
Spannung 400 V 30AWH010 30AWH013 30AWH016

Leistungsdaten 
Heizen (*)

COP 5,0 4,9 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9

Leistungsbereich kW 2,1–4,0 2,1–6,0 2,1–8,0 2,6–12,0 2,6–12,0 3,0–13,4 3,0–13,4 3,3–14,9 3,3–14,9

Leistungsdaten 
Kühlen (**)

EER 4,7 4,4 3,9 4,4 4,5 4 4,1 3,7 3,7

Leistungsbereich kW 3,2–4,0 3,2–5,5 3,2–6,7 6,3–14,4 6,5–13,4 6,6–15,7 6,8–14,7 6,9–17 7,1–16

Kältemittel- 
kreislauf

Kältemittel R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

„Treibhausgaspotenzial 
(GWP100 nach IPPC AR6)“ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

CO2-Äquivalent t 0,000024 0,000024 0,000024 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004

Füllmenge kg 1,2 1,2 1,2 2 2 2 2 2 2

Abmessungen

Wand-Inneneinheit  
(L x B x H)

 
mm

 
360 × 450 × 920

Kompakt-Inneneinheit  
(L x B x H)

 
mm

 
597 × 600 × 1900

Außeneinheit  
(L xB x H)

 
mm

 
600 x 1144 x 841

 
600 x 1144 x 1382

Gewicht

Wand-Inneneinheit kg 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Kompakt-Inneneinheit kg 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Außeneinheit kg 162 162 162 191 197 191 197 191 197

Schallleistung (***) dB(A) 51 51 51 56 56 56 56 56 56

Energieeffizienz ηs 
bei W35

% 176 180 175 190 190 178 178 178 178

Energieklasse  
W35

D -> 
A+++ 

(****)
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energieeffizienz ηs 
bei W55

% 127 141 137 145 145 141 141 141 141

Energieklasse  
W55

D -> 
A+++ 

(****)
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

% 110 110 110 123 123 123 123 123 123Energieklasse 
Warmwasser

Energieklasse 
Warmwasser

F ->  
A+ 

(*****)
A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

(*) gemäß EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K)
(**) gemäß EN 14511 (A35/W18, Spreizung 5 K)
(***) ErP-Schallleistungspegel in Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und DIN EN ISO 3744:2011 im ErP-Punkt C gemäß DIN EN 14825 bei Betriebsbedingungen A7/W55
(****) Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie reicht von D bis A+++.	
(*****) XL-Profil – nur Kompakt-Inneneinheit
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